Silniki o zaptonie iskrowym (Etylina)

Zuzycie paliwa i emisja CO,

(=) E9

Zgodne z WLTP

Emisja Srednie
Model Wersja Silnik o zaptonie iskrowym CoO, zuzycie paliwa
(g/km) L/100 km
1 AYGO X Crossover 2x4 1,0 VVT-i 72 KM Start&Stop 5 M/T 107 - 114 4,7-5,0
2 AYGO X Crossover 2x4 1,0 VVT-i 72 KM Start&Stop Multidrive S 110 - 117 49-5,2
3 YARIS 5D Hatchback 1,0 VVT-i 72 KM 5 M/T 121-135 5,3-5,6
4 YARIS 5D Hatchback 1,5 Dynamic Force 125 KM 6 M/T 122 -138 5,2-6,1
5 YARIS 5D Hatchback 1,5 Dynamic Force 125 KM Multidrive S 125-133 5,3-5,7
6 YARIS HYBRID 5D Hatchback 1,5 Hybrid Dynamic Force 92 KM (116 KM)*" e-CVT 87 -99 3,8-4,4
7 GR YARIS 3D Hatchback 4x4 1,6 TURBO 261 KM 6 M/T 186 8,2
8 YARIS CROSS Crossover 2x4 1,5 Dynamic Force 125 KM 6 M/T 133 5,9
9 YARIS CROSS Crossover 2x4 1,5 Dynamic Force 125 KM Multidrive S 134 -135 59-6,0
10 YARIS CROSS Crossover 2x4 1,5 Hybrid Dynamic Force 92 KM (116 KM)*" e-CVT 101-113 4,4-5,0
1 YARIS CROSS Crossover 4x4 1,5 Hybrid Dynamic Force AWD-i 92 KM (116 KM)*" e-CVT 106 - 115 4,7 -5,1
12 C-HR Crossover 2x4 1,8 Hybrid 98 KM (122 KM)*" e-CVT 109 - 120 4,8-5,3
13 C-HR Crossover 2x4 2,0 Hybrid Dynamic Force 152 KM (184 KM)*" e-CVT 120-128 5,3-5,7
14 COROLLA CROSS Crossover 2x4 1,8 Hybrid Dynamic Force 98 KM (140 KM)*"e-CVT 112 -121 49-5,3
15 COROLLA CROSS Crossover 2x4 2,0 Hybrid Dynamic Force 152 KM (197 KM)*" e-CVT 114 - 116 5,0-5,2
16 COROLLA CROSS Crossover 4x4 2,0 Hybrid Dynamic Force 152 KM (197 KM)*" AWD-i e-CVT 120 - 122 53-54
17 COROLLA 5D Hatchback 1,8 Hybrid 98 KM (140 KM)*" e-CVT 100 - 106 4,4-4,7
18 COROLLA 5D Hatchback 2,0 Hybrid Dynamic Force 152 KM (196)*"KM e-CVT 98 -104 4,4-4,6
19 COROLLA 4D Sedan 1,5 VVT-i 125 KM 6 M/T 129 - 136 5,7-6,0
20 COROLLA 4D Sedan 1,5 VVT-i 125 KM Multidrive S 134 -142 6,0-6,3
21 COROLLA 4D Sedan 1,8 Hybrid 98 KM (140 KM)*" e-CVT 99 - 106 4,4-4,7
22 COROLLA TS Kombi 1,8 Hybrid 98 KM (140 KM)*"e-CVT 102 - 107 4,5-4,8
23 COROLLA TS Kombi 2,0 Hybrid Dynamic Force 152 KM (196)*" e-CVT 100 - 105 4,4-4,7
24 PRIUS PLUG IN Liftback 2,0 Hybrid 151 (223)*" KM e-CVT 4-7 0,1-0,3 CD-Trybjazdy z napedem elektrycznym
93-108 4,0-4,8 CS-Trybjazdyz napedem hybrydowym
1-17 0,5-0,8 Wartosc srednia wazona
25 CAMRY Sedan 2,5 Hybrid Dynamic Force 178 KM (218 KM)*" e-CVT 120 - 127 53-5,6
26 GR86 Coupe 2.0 234 KM 6 M/T 198 - 200 8,7-8,8
27 GR86 Coupe 2.0 234KM6A/T 197 - 199 8,7-8,8
28 GR SUPRA Coupe 2,0 Twin-Scroll Turbo 258 KM 6 M/T 161 71
29 GR SUPRA Coupe 3,0 Twin-Scroll Turbo 340 KM 6 M/T 198 8,8
30 GR SUPRA Coupe 3,0 Twin-Scroll Turbo 340 KM 8 A/T 183 8,1
31 HIGHLANDER SUV 4x4 2,5 Hybrid Dynamic Force 190 KM (248 KM)*" e-CVT 163 7,2
32 RAV 4 SUV 4x2 2,0 Dual VVT-iE 1773 KM FWD 6 M/T 157 - 168 6,9-7,4
33 RAV 4 SUV 4x2 2,0 Dual VVT-iE 173 KM FWD Direct Shift CVT 156 - 167 6,9-7,4
34 RAV 4 SUV 4x2 2,5 Hybrid Dynamic Force 178 KM (218 KM)*" FWD e-CVT 125 -132 55-5,8
35 RAV 4 SUV 4x4 2,0 Dual VVT-iE 173 KM AWD 6 M/T 164 - 176 7,3-7,7
36 RAV 4 SUV 4x4 2,0 Dual VVT-iE 173 KM AWD Direct Shift CVT 157 -170 7,0-7,5
37 RAV 4 SUV 4x4 2,5 Hybrid Dynamic Force 178 KM (222 KM)*"AWD-i e-CVT 127 - 134 56-5,9
38 RAV 4 PHEV SUV 4x4 2,5 Hybrid Dynamic Force 185 KM (306 KM)*" AWD e-CVT 7 0,3 CD-Tryb jazdy z napedem elektrycznym
149 6,6 CS-Trybjazdy znapedem hybrydowym
22 1  Wartos¢ érednia wazona
39 PROACE CITY VERSO Kombivan 1,2 D-4T 110 KM 6 M/T Start&Stop 110 4,8
40 PROACE CITY VERSO Kombivan Long 1,2 D-4T 110 KM 6 M/T Start&Stop 143 6,3
r
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Silniki o zaptonie samoczynnym (Olej napedowy)
\.
Emisja Srednie
Model Wersja Silnik o zaptonie samoczynnym co, zuzycie paliwa
(9/km) L/100 km
1 LAND CRUISER 5D SUV 4x4 2,8 D-4D 204 KM 6 M/T 4x4 244 - 274 9,3-10,4
2 LAND CRUISER 5D SUV 4x4 2,8 D-4D 204 KM 6 A/T 4x4 237 - 271 9,1-10,3
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Silniki o zaptonie samoczynnym (Olej napedowy)
\ J
Emisja Srednie
Model Wersja Silnik o zaptonie samoczynnym co, zuzycie paliwa
(9/km) L/100 km
1 PROACE VERSO Minibus Medium/ Long 2,0 D-4D 140 KM 6 M/T Start&Stop 166 - 195 6,8-7,8
2 PROACE VERSO Minibus Medium/ Long 2,0 D-4D 177 KM 8 A/T Start&Stop 175 - 209 6,7-8,0
3 PROACE CITY VERSO Kombivan Standard/ Long 1,5 D-4D 100 KM 6 M/T Start&Stop 100 - 121 3,8-4,6
4 PROACE CITY VERSO Kombivan Standard/ Long 1,5 D-4D 130 KM 6 M/T Start&Stop 102 -127 3,9-4,8
5 PROACE CITY VERSO Kombivan Standard/ Long 1,5 D-4D 130 KM 8 A/T Start&Stop 103 -115 41-4.3

Auta z napedem elektrycznym i wodorowym

¢ JCe

Emisja Srednie
Model Wersja Silnik elektryczny / zasilany wodorem co, zuzycie paliwa
(g/km) kg/100 km
1 MIRAI Sedan Hydrogen / Wodér 182 KM 0 0,9 kg/ 100 km
2 BZ4X 5D SUV 4x2 Naped elektryczny 204 KM 4x2 nie dotyczy 147 - 167 Wh/ km
3 BZ4X 5D SUV 4x4 XMODE Naped elektryczny 218 KM 4x4 XMODE nie dotyczy 162 - 179 Wh/ km
4 PROACE CITY VERSO Kombivan Standard/ Long Silnik elektryczny ZK01 136 KM A/ T nie dotyczy 186 - 227 Wh/ km
5 PROACE CITY VERSO Minibus Medium/ Long Silnik elektryczny ZK01 136 KM A/ T nie dotyczy 230 - 295 Wh/ km

™ - w nawiasie podana jest moc uktadu hybrydowego (jednoczesna praca silnika spalinowego i elektrycznego)

HY HRIL}

SYRERGY
OFUVE

DRIVE

TOYOTA -

2

OFTIHAL +

A

http://www.toyota.pl

Podane wartosci zuzycia paliwa i emisja CO, zostaty zmierzone zgodnie z metodg badawczg WLTP okreslona w Rozporzadzeniu (UE)2018/1832 oraz rozporzadzeniami (UE) 715/2007, (UE) 2017/1151, (UE) 2017/1154.

Na faktyczne zuzycie paliwa i emisje CO, wptywa sposdb prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natezenie ruchu, stan pojazdu, cisnienie w oponach,
zainstalowane wyposazenie, obcigzenie, liczba pasazerow itp.).

Obowigzuje od 15 lipca 2023 r.




