Toyota Auris HV

(E15UT 5-drzwiowy, od 2010)
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Uwagi szczegolne:
Urzadzenie wys. napiecia z napieciem statym do 210 V i zmiennym do 650 V.
Nie dotyka¢ akumulatora wysokiego napiecia.
Znaki rozpoznawcze i szczegoty - zobacz na odwrocie strony.
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Poduszka powietrzna
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Generator gazowy
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Napinacz pasów bezpieczeństwa
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Wzmocnienie konstrukcji nadwozia


kaluski
Pole tekstowe
Amortyzator gazowy
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Zbiornik paliwa
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Moduł sterujący
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Akumulator


kaluski
Pole tekstowe
Akumulator wysokiego napięcia
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Uwagi szczególne:
Urządzenie wys. napięcia z napięciem stałym do 210 V i zmiennym do 650 V. 
Nie dotykać akumulatora wysokiego napięcia.
Znaki rozpoznawcze i szczegóły - zobacz na odwrocie strony.


Znaki rozpoznawcze:
. Logo "HYBRID SYNERGY DRIVE" na tylnej
klapie
« Logo na silniku

HYBRID
SYNERGY

Uwagi:

g Przed przystapieniem do dziatan ratowniczych:
O [ B .

-Wytacz zapton
- Akumulator 12V : odfgcz biegun ujemny

Zagrozenie zycia!

Nie dotyka¢ akumulatora wysokiego napiecial

>

Akumulator wysokiego napiecia znajduje sie pod podtoga bagaznika

TSN 6 . A A0 S0 4

Wysokie napiecie / elektrolit alkaliczny | Ni-MH

Przestrzegaj ponizszych $rodkow ostroinosci podczas obstugi akumulatora wysokiego napiecia. Jesli sie do nich
nie zastosujesz, moze to skonczyé sie pozarem, porazeniem pradem elektrycznym oraz w najgorszym przypadku
$miercia. Unikaj kontaktu oczu, skory oraz ubrania z elektrolitem alkalicznym, bo moze to stac sig przyczyna
uszkodzenia lub utraty wzroku albo poparzeniem skory. Gdyby jednak doszto do kontaktu, zmyj elektrolit duzg
iloscig wody i niezwlocznie udaj sie po pomoc lekarska.

s Akumulatora nie wolno rozbieraé, modyfikowac, obraca¢ do géry dnem oraz zdejmowac pokryw
akumulatora. (Akumulator powinien by¢ serwisowany wylacznie przez autoryzowana stacje bad:
wykwalifikowanego technika.)

+ Nie wyrzucaj akumulatora w miejscach do tego nie przeznaczonych, moze to skoriczy¢ sie skazeniem
terenu, powainym urazem lub smiercia.

¢ Chron akumulator przed uszkodzeniami mechanicznymi nie narazaj go na uderzenia.
+ Trzymaj akumulator z dala od Zrédet ognia.

+ Przy skladowaniu upewnij sie, ze akumulator nie ma kontaktu z wodg lub inng ciecza.
+ Chron dzieci przed kontaktem z akumulatorem.

Dla wykwalifikowanych technikow:
Postepuj zgodnie z ksigika napraw/instrukcjg gdy dokonujesz czynnosci serwisowych.
Informacje o recyklingu dla baterii HV:
+ Transport akumulatora musi odbywac sie z zgodnie z zasadami bezpieczenstwa.
* Celem usunigcia lub zwrotu akumulatora zwrdc sie do autoryzowanej stacji badz krajowego importera.

Stan: 06/2014
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Znaki rozpoznawcze:
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Logo "HYBRID SYNERGY DRIVE" na tylnej klapie
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Logo na silniku
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Uwagi:
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W przypadkach z  wystrzeloną  lub niewystrzeloną poduszką powietrzną urządzenie wys. napięcia jest wolne od napięcia.
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· Wyłączyć zapłon
· Akumulator 12V : odłączyć biegun ujemny
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Zagrożenie życia!
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Nie dotykać akumulatora wysokiego napięcia!   
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Akumulator wysokiego napięcia znajduje się pod podłogą bagażnika
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· Wyłącz zapłon
· Akumulator 12V : odłącz biegun ujemny
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Przed przystąpieniem do działań ratowniczych: 
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