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1. Identyfikacja

Brak odgtosu pracy silnika nie oznacza, ze pojazd jest wytgczony.Cichy ruch lub mozliwosc
! natychmiastowego ponownego uruchomienia istnieje do momentu catkowitego wytaczenia pojazdu.

B Umiejscowienie oznaczen samochodu

[ F"” \/‘ BRIDD

=B EEnd

1

B Zrédlo energii: Akumulator Litowo-jonowy

m

2. Unieruchomienie / Stabilizacja / Podnoszenie

B Calkowicie unieruchomic pojazd

\
1. Zablokowac kofa i uruchimic 2. Przestawic dzwignie przektadnmi
hamulec postojowy napedowej w potozenie P (parking)

B Stabilizacja - punkty podparcia i podnoszenia
W czterech punktach pod przednimi i tylnymi stupkami umiescic elementy usztywniajace, takie jak klocki drewniane

Dodatkowe wzmocnione |:| St?jnda:rci:lowe punkty Sr9d2edk cigzkosci
punkty podparcia podparcia pojazdu
*1: 2WD *2: AWD

ie umieszczac pod uktadem wydechowym, uktadem paliwowym lub przewodami wysokiego napiecia elementéw
A abezpieczajgcych, takich jak drewniane klocki lub ratownicze poduszki podnoszace. Moze to spowodowac wyciek paliwa,

3. Usuniecie bezposrednich zagrozen / Przepisy bezpieczenstwa

B Jesli wymagana jest obstuga ktéregokolwiek z ponizszych podzespotéw/uktadéw, nalezy uzyc ich
PRZED odtaczeniem akumulatora.

Centralny zamek Elektryczne szyby Drzwi bagaznika
Elektryczny hamulec postojowy

A Gdy akumulator 12V jest odtgczony, uruchomienie elementow elektrycznych nie bedzie mozliwe
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B Wykonac procedure gtéwna lub alternatywna, aby catkowicie wytaczy pojazd
<Procedura gtéwna>

8

*1: 5 m (16.4 ft) lub wiece;

8 '
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4. Dostep do pasazerow

Bl Szyby

Laminowan
Hartowana

Hartowane

e Zmagazynowana energia / Plyny / Gazy / Ciala state

& & | jtowo-jonowy akumulator
wysokonapigeciowy

- Zbiornik paliwa: 36 L

§&

o
ooof  Akumulator 12 V
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f * Podczas pracy z tymi elementami nalezy zawsze uzywac odpowiedniego wyposazenia ochrony osobistej (PPE).

* W zadnym wypadku nie wolno naruszac ani zdejmowac pokrywy zespotu akumulatora, w tym podczas pozaru. Moze to
spowodowac powazne obrazenia lub $mierc w wyniku powaznych poparzen lub porazenia pradem.

6. W razie pozaru

Jesli zastosowanie duzej ilosci wody do akumulatora
UZYWAC DUZEJ ILOSCI WODY wysokonapieciowego jest utrudnione, zalecane jest pozwolenie na
samoczynne wypalanie akumulatora wysokonapigciowego.

IR §% Mozliwy ponowny zapton !

AlS© O A

7.W przypadku zanurzenia w wodzie

jest zanurzony. Moze to spowodowa porazenie prgdem.

Nie dotyka zadnych elementéw ani przewodow wysokiego napiecia, w tym zwory serwisowej, gdy pojazd
A Prace na pojezdzie nalezy wykonywac dopiero po wyciggnieciu go z wody.

8. Holowanie / Transport / Przechowywanie

STy 4
VA &ﬁ%_ﬂ§%

IR § Mozliwy ponowny zapton !

Samochéd powinien znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci (15m lub wiecej) od innych pojazdéw

9. Wazne informacje dodatkowe
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